
TENDEURS DE BOULONS 
SUPÉRIEURS HYDRAMAX® 
ET SÉRIE GT
UNE FORTE CA PAC ITÉ DE CH A RGE DES BOULONS  
POUR DES PERFORM A NCES OP T IM A LES
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GT1-LCB

GT2-LCB

M16 x 2
M18 x 2,5
M20 x 2,5
M24 x 3
M27 x 3

M30 x 3,5
⅝"- 11un

¾"- 10un

⅞"- 9un

1"- 8un

1⅛"- 8un

M30 x 3,5
M33 x 3,5
M36 x 4
M39 x 4
1⅛"- 8un

1¼"- 8un

1⅜"- 8un

1½"- 8un

1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
1495,4
2677,2
2677,2
2677,2
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2677,2
2677,2

224,3
224,3
224,3
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224,3
224,3
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401,5
401,5
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401,5
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1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,0
1,6
1,4
1,3
1,2
1,0
2,6
2,4
2,2
1,9
2,6
2,4
2,2
2,0

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
4,1

GT1PM-NRS01620
GT1PM-NRS01825
GT1PM-NRS02025
GT1PM-NRS02430
GT1PM-NRS02730
GT1PM-NRS03035
GT1P-NRS0625U11
GT1P-NRS0750U10
GT1P-NRS0875U09
GT1P-NRS1000U08
GT1P-NRS1125U08
GT2PM-NRS03035
GT2PM-NRS03335
GT2PM-NRS03640
GT2PM-NRS03940
GT2P-NRS1125U08
GT2P-NRS1250U08
GT2P-NRS1375U08
GT2P-NRS1500U08

•	 Sept cellules de charge de M16 à M105 ou de ⅝" à 4"
•	 Doubles sorties pour connexion rapide d’outils multiples
•	 Seulement un pont universel par cellule de charge
•	 Pont à rotation amovible simplifiant le positionnement des outils
•	 Console de pont complète facilitant l’accès à la douille
•	 Douille prisonnière pour éviter les chutes d’objet
•	 Indicateur de course du piston
•	 Revêtement de surface noir offrant une protection contre la corrosion
•	 Poignée antidérapante pour manœuvrer en toute sécurité
•	 Outil universel polyvalent

Tendeurs de boulons supérieurs de la série GT
Image : Tendeurs de boulons supérieurs de la série GT

Pompes hydrauliques pour 
tendeurs, flexibles et raccords 
rapides

�Pompes, flexibles et accessoires 
haute pression adaptés aux 
tendeurs de boulons Enerpac.  
Voir enerpac.com

Un tendeur de boulons 
haute performance fiable 
et précis

Comment passer votre commande ?

Pour plus de flexibilité, les cellules 
de charge et ponts se commandent 
séparément des jeux d’adaptateurs. 

Par exemple, pour commander un tendeur complet 
lié à une commande de boulons M36 x 4 :
1x cellule de charge et pont :	 GT2-LCB
1x jeu d’adaptateur : 	 GT2PM-NRS03640

Référence  
cellule 
de charge 
et pont

Filetage Surface 
effective  
du vérin

(mm2)

Capacité 
de charge 
maximale

(kN)

Dimensions
(mm)

Poids 
kit  

adapta-
teur

(kg)

Poids 
cellule 

de charge 
et pont

(kg)

Référence  
kit adaptateur

Directive CEM et conformité

Les tendeurs de la série GT sont 
conformes à ce qui suit :

Directive Machine 2006/42/CE
ASME B30.1
EN-ISO 4413:2010
EN-ISO 12100:2010

min. min.
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96
98
101
104
107
95
98
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104
106
121
124
127
129
132
120
126
132
148
149
152
155
148
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158
161
167
170
175
179
173
181
188
196
199
204

GT3-LCB

GT4-LCB

GT5-LCB

GT6-LCB

GT7-LCB

M39 x 4
M42 x 4,5
M45 x 4,5
M48 x 5
M52 x 5
1½"- 8un

1⅝"- 8un

1¾"- 8un

1⅞"- 8un

2"- 8un

M52 x 5
M56 x 5,5
M60 x 5,5
M64 x 6
M68 x 6
2"- 8un

2¼"- 8un

2½"- 8un

M68 x 6
M72 x 6
M76 x 6
M80 x 6
2½"- 8un

2¾"- 8un

3"- 8un

3¼"- 8un

M80 x 6
M85 x 6
M90 x 6
M95 x 6
3¼"- 8un

3½"- 8un

3¾"- 8un

M100 x 6
M105 x 6
4"- 8un

5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
5127,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1
9782,1

15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
15079,7
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
18972,1
26389,4
26389,4
26389,4

768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
768,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
1466,9
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2261,4
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
2845,1
3958,4
3958,4
3958,4

5,7
5,4
5,0
4,7
4,2
5,7
5,3
5,0
4,6
4,2
10,7
10,1
9,4
8,8
8,1
10,7
9,7
8,5
17,3
16,4
15,5
14,6
17,8
16,3
14,8
13,1
22,3
21,0
19,4
18,0
20,7
18,8
16,8
28,5
27,3
27,3

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
12,2
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
18,7
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
27,8
38,2
38,2
38,2

GT3PM-NRS03940
GT3PM-NRS04245
GT3PM-NRS04545
GT3PM-NRS04850
GT3PM-NRS05250
GT3P-NRS1500U08
GT3P-NRS1625U08
GT3P-NRS1750U08
GT3P-NRS1875U08
GT3P-NRS2000U08
GT4PM-NRS05250
GT4PM-NRS05655
GT4PM-NRS06055
GT4PM-NRS06460
GT4PM-NRS06860
GT4P-NRS2000U08
GT4P-NRS2250U08
GT4P-NRS2500U08
GT5PM-NRS06860
GT5PM-NRS07260
GT5PM-NRS07660
GT5PM-NRS08060
GT5P-NRS2500U08
GT5P-NRS2750U08
GT5P-NRS3000U08
GT5P-NRS3250U08
GT6PM-NRS08060
GT6PM-NRS08560
GT6PM-NRS09060
GT6PM-NRS09560
GT6P-NRS3250U08
GT6P-NRS3500U08
GT6P-NRS3750U08
GT7PM-NRS10060
GT7PM-NRS10560
GT7P-NRS4000U08

Tendeurs de boulons supérieurs

Série 
GT

Gamme de boulons :

M16 à M105, ⅝" à 4"
Capacité de charge maximale à 1 500 bars :

224 à 3958 kN
Course :

10 mm
Pression de travail maximale :

1500 bar

Référence 
cellule de 
charge et  
pont

Filetage Surface 
effective  
du vérin

(mm2)

Capacité 
de charge 
maximale

(kN)

Dimensions
(mm)

Poids 
kit  

adapta-
teur

(kg)

Poids 
cellule 

de charge 
et pont

(kg)

Référence  
kit adaptateur

Obstacle le plus proche

Dimensions de filetage et pas de vis
Merci de contacter Enerpac pour 
savoir quels sont les différents 
filetages et pas de vis disponibles. Des 

kits d’adaptateur de taille différente peuvent être 
fournis sur demande.

min. min.

X	 =	 Rotation minimale  
		  de la douille 60⁰

Saillie minimale 
du goujon


