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BHP-1752 1) BHP-2751G BHP-3751G BHP-5751G
37 kg
P-142

RWH-121
–

HB-7206QB
GF-120B

GA-4

BHP-1762
BHP-1772
BHP-180
BHP-181

CM-6

90 kg
P-392

RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B

GA-3

BHP-252
BHP-262
BHP-280
BHP-282
CW-350

172 kg
P-392

RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B 

GA-3

BHP-352
BHP-362
BHP-380
BHP-382
CW-350

298 kg
P-80

RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B

GA-3

BHP-552
BHP-562
BHP-580
BHP-582
CW-750

64-67
26
27

116
122
129

145
146
147
147

Série BHP, Ensembles extracteurs

13 tonnesCapacité de l’ensemble extracteurs 22 tonnes 33 tonnes 45 tonnes Page:

Y compris l’hydraulique: Poids
• Pompe à main
• Vérin
• Tête
• Flexible
• Manomètre
• Adaptateur pour manomètre
Y compris les extracteurs:
Extracteur à griffes
Extracteur à tirants 
Extracteur intérieur
Collier extracteur
• Caisse

Référence

Modèle: Ensemble extracteur BHP-3751G

• Livré complet avec ensemble hydraulique comprenant 
pompe, flexible, vérin, manomètre, adaptateur pour 
manomètre et caisse en bois

• Tous les ensembles extracteurs comprennent un 
extracteur à griffes, un extracteur à tirants, un extracteur 
intérieur et un collier d’extracteur

•  D’excellente qualité, les composants en acier forgé 
garantissent une fiabilité supérieure et une grande 
souplesse d’utilisation

• Les ensembles comprennent la manivelle et la tige filetée 
de réglage permettant un contact rapide avec la pièce, 
avant d’appliquer la force hydraulique.

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

* Comprend l’adaptateur FZ-1630.

Ensemble extracteurs 
universels

AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser 50% 
de la capacité nominale 
de l’extracteur lorsque 

ce dernier est utilisé avec une tête 
à deux griffes ou lorsque les tirants 
sont utilisés en combinaison avec 
l’accessoire collier extracteur.

▼  Dans toutes les industries, les services de 
maintenance apprécient grandement les 
ensembles extracteurs Enerpac.
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BHP-251G
56 kg
P-392

RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-252 *

400
499
300
300
20
27

1”- 8 uNc

670
CW-166

BHP-152 1)

22 kg
P-142

RWH-121
– 

HB-7206QB
GF-120B

GA-4
BHP-1762 *

249
249
252
252
15
23

¾”- 16 uNf

400
CW-166

BHP-351G
91 kg
P-392

RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-352 *

593
800
387
387
24
38

1¼”- 7 uNc

790
CW-350

BHP-551G
160 kg
P-80

RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-552 *

899
1100
700
700
30
39

1⅝”- 5.5 uNs 
975

CW-750

 Référence ▶
Y compris l’hydraulique:  Poids ▶
• Pompe à main
• Vérin
• Tête
• Flexible
• Manomètre
• Adaptateur pour manomètre
Extracteur à griffes  Référence ▶
Ecartement maximal (mm) 2 griffes
 3 griffes
Portée maximale (mm) 2 griffes
 3 griffes
Griffes  Epaisseur (mm)
 Largeur (mm)
Tige filetée réglage** Diamètre (pouce)
 Longueur (mm)
• Caisse

Ensembles extracteur à griffes

22 tonnes13 tonnes 33 tonnes 45 tonnes

Série
BHP

Capacité:

13, 22, 33 et 45 tonnes

Ecartement maximal:

249 - 1100 mm

Portée maximale:

25 - 700 mm

Pression de travail maximale:

700 bar

Capacité de l’extracteur à griffes

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Modèle BHP-251G
Comprend un extracteur à griffes 
BHP-252 et un jeu complet de 
composants hydrauliques (pompe à 
main, vérin, tête, flexible, manomètre 
et adaptateur pour manomètre).

Modèle BHP-252
Ne comprend que les pièces 
mécaniques de l’extracteur à 
griffes, pour utilisation avec vos 
composants hydrauliques.

• Une commande hydraulique précise permet d’effectuer 
une extraction rapide, efficace et sûre

• D’excellente qualité, les composants en acier forgé 
garantissent une fiabilité supérieure et une grande 
souplesse d’utilisation

• Disponibles avec ou sans ensemble hydraulique.

Modèle: Ensemble extracteur à griffes BHP-351G

Exemple de commande

1) Comprend l’adaptateur FZ-1630.
* Référence de l’extracteur à griffes sans hydraulique.
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BHP-261G
62 kg
P-392

RCH-202
HP-2015
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-262

345
139
570

1”- 8 uNc

675
239
419
571
114

¾”- 16 uNf

⅝”- 18 uNf

BHP-280
BHP-282
CW-187

BHP-162 1)

26 kg
P-142

RWH-121
–

HB-7206QB
GF-120B

GA-4
BHP-1772

260
106
357

¾”- 16 uNf

400
105
357

–
–

¾”- 16 uNf

⅝”- 18 uNf

BHP-180
BHP-181

CM-6

BHP-361G
121 kg
P-392

RCH-302
HP-3015
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-362

440
179
710

1¼”- 7 uNc

795
203
457
711

– 
1-14 uNs

1-14  uNs

BHP-380
BHP-382
CW-350

BHP-561G
185 kg
P-80

RCH-603
HP-5016
HC-7206
GF-813B

GA-3
BHP-562

580
220
864

1⅝”- 5.5 uNs

975
609
863

–
–

1¼”- 12 uNf

1¼”- 12 uNf

BHP-580
BHP-582
CW-750

 Référence 
Y compris l’hydraulique Poids

• Pompe à main
• Vérin
• Tête
• Flexible
• Manomètre
• Adaptateur pour manomètre
Extracteur à tirants  Référence
Ecartement (mm) Maximal
 Minimal
Portée (mm) Maximale
Tige filetée de réglage (mm) Diamètre
 Longueur
Tirant (mm) Longueur
 Longueur
 Longueur
 Longueur
Extrémité supérieure tirant** Filetage
Extrémité inférieure tirant**  Filetage
Extracteur intérieur Référence
Collier extracteur Référence
• Caisse

Ensembles extracteur à tirants

11 tonnes6 tonnes 16 tonnes 22 tonnes

• Une commande hydraulique précise permet d’effectuer une 
extraction rapide, efficace et sûre

•  D’excellente qualité, les composants en acier forgé garantissent 
une fiabilité supérieure et une grande souplesse d’utilisation.

Modèle: Ensemble extracteur à tirants: BHP-361G

Capacité de l’extracteur à tirants

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

Série 
BHP

Capacité:

6, 11, 16 et 22 tonnes

Ecartement maximal:

260 -  580 mm

Portée maximale:

357 -  864 mm

Pression de travail maximale:

350 bar

L’extracteur à tirants sans 
équipement hydraulique, 
l’extracteur intérieur et un 
collier extracteur peuvent 

être commandés séparément. Voir les 
articles no 10, 20, 30 et 40.

1) Comprend l’adaptateur FZ-1630.
2) Peut être commandé séparément sans composants hydrauliques, voir page suivante.
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BHP-280
220
25
140

1”- 8 uNc

BHP-180
110
26
110

¾”- 16 uNf

BHP-380
359
50

145
1¼”- 7 uNc

BHP-580
359
50

145
1⅝”- 5.5 uNs

BHP-282
130
9

150
¾”- 18 uNf

BHP-181
104
25
126

⅝”-18 uNf

BHP-382
245
17

292
1”- 14 uNs

BHP-582
245
17

292
1¼”- 12 uNf

Extracteur intérieur et collier extracteur

Collier extracteur

Les bords biseautés 
permettent de placer 
l’extracteur derrière 
les roulements, 

engrenages,..., difficiles à saisir, où 
le faible dégagement ne permet pas 
d’insérer directement les griffes d’un 
extracteur. Le collier extracteur peut 
être utilisé avec l’extracteur à tirants ou 
l’extracteur à griffes.

11 tonnes6 tonnes 16 tonnes 22 tonnes

Ecartement ** Max .
 Min .
Portée **
Filetage

11 tonnes6 tonnesCapacité 16 tonnes 45 tonnes

Référence

** Dimensions en millimètres.

** Dimensions en millimètres.

Modèle: BHP-380

Modèle: BHP-382

Extracteur intérieur

•  Fabriqué en acier allié de 
haute résistance

•  S’adapte facilement aux 
extracteurs à tirants pour la 
dépose rapide et efficace 
des pièces les plus difficiles

•  Réglable afin de s’adapter 
à une grande variété de 
roulements et de garnitures 
d’étanchéité.

Collier extracteur
•  Fabriqué en acier allié de 

haute résistance
•  Bords biseautés permettant 

d’extraire les pièces les plus 
difficiles à saisir

•  S’adapte facilement aux 
extracteurs à tirants pour la 
dépose rapide et efficace 
des pièces les plus difficiles.

Collier extracteur

 Capacité

▼ TABLEAU DE SÉLECTION

▼  TABLEAU DE SÉLECTION

 Extracteur intérieur

 Référence
Ecartement ** Max .
  Min .
Portée ** Max .
Vis centrale Filetage

Série 
BHP 

Capacité:

6, 11, 16 et 22 tonnes

Ecartement maximal:

145 -  240 mm

Portée maximale:

115 - 150 mm

Pression de travail maximale:

350 bar

AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser 50% 
de la capacité nominale 
de l’extracteur lorsque 

ce dernier est utilisé avec une tête 
à deux griffes ou lorsque les tirants 
sont utilisés en combinaison avec 
l’accessoire collier extracteur.

◀   Extracteur intérieur avec 
accessoire tête à griffes.

 Collier extracteur avec 
accessoire tête à griffes. ▶ 


